FILTRON

BEDIENUNGSHANDBUCH

YDRO-PURE

TECHNOLOGY

Ref: HF060
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Fiir AquariengrdBen von 250 U8 6a 40360 08 Ga 5021008 Gl
Produktgréfe e e T iee e xirs
Pumpenférdermenge 270,08 G 400 U8 Gl 480U Gal
Zirkulationsdurchflussrate 1608 GarH 24008 G 290 U8 Galm
Filterviieskorbvolumen 1508 Ga 1908 Gl 2708 Ga
Filterviieskorb 3 Stiick 3 Stick 4Stick
Stromverbrauch 1BW 23W 2w
Wasserzulauf/-ab- 016/22mm 019/25mm 019/25mm
laufschlauch inner o 5/8” inner o 3/4” inner o 3/4”
Kabetinge g 2p
wax e ur e o
Cata-pure Patrone(n) 2 Stiick 3 Stiick. 4 Stick

7 N
GARANTIE

OF® Hydra Filtron gewahrleistet eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Die 3 Jahren Garantie deckt nur
Defekte im Pumpendeckelmotor ab. 1 Jahre Garantie auf Qualitéts- und Verarbeitungsmangel. Bei
Schadensmeldung innerhalb der Garantie, wenden Sie sich bitte an |hren Fachtierhandel und legen Sie
Ihren Kaufbeleg vor.

Die Garantie schlieBt folgende Schaden, Verluste, Fehlfunktionen, Defekte oder andere Probleme aus, die:

« Durch unsachgemaBen Gebrauch oder falsche Installation, Aufbau oder Gebrauch, wie im
Bedienungshandbuch beschrieben, entstehen

« Durch Abnutzung entstehen, wie z.8. an den Dichtungsringen, dem Lfterrad und der Welle

« Durch Schaden am Motor durch Zwec! g, F i oder f irkung entstehen

« Durch Transport oder Versand entstehen

- Reparatur oder Modifizierung durch nicht autorisierte Personen

« Naturkatastrophen oder hohere Gewalt

Wir behalten uns vor, die schadhaften Teile, auf die Garantie besteht, nach unserem Ermessen
auszutauschen oder zu reparieren. Die Garantie beschrankt sich auf Austausch oder Reparatur durch die Yi
Hu Fish Farm und seiner Handler und wo gesetzlich zulassig, beinhaltet dies nicht mittelbare Schaden,

Schaden, Strafsct , Folge- oder Nebenschaden die durch dieses Gerat verursacht
werden. Die Garantiebedingungen unterliegen verschiedenen ldnderspezifischen Anforderungen.
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WARNUNG

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE Sicherheitshinweise, um geféhrliche Situationen,
die Tod oder ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen kénnen, zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEIYSHINWEISE

Vielen Dank fur den Kauf von OF® Hydra Filtron. Bitte lesen Sich sich das
Bedienungshandbuch grindlich durch, bevor Sie das Gerat aufstellen und Hydra
Filtron in Betrieb nehmen. Nehmen Sie keine Reparaturen an Hydra Filtron vor und
verandere Sie das Gerat nicht. Nichtbeachtung kann Schaden am Gerat zur Folge
haben. Bei Fragen zu unserem Reparaturservice, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhéandler.

1. Allgemeine Sicherheit

«Verwenden Sie dieses Gerat nur fur seinen bestimmungsgeméfen Gebrauch.

- Stellen Sie eine genaue Uberwachung des Gerits sicher, wenn Kinder zu Bereichen,
in denen Hydro Filtron verwendet wird, Zugang haben. Dieses Gerat sollte von
Kindern nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

-Verwenden Sie das Gerat nicht mit entflammbaren, chemischen oder sauren
Flussigkeiten.

«Verwenden Sie das Gerat nicht in Wasser tber 50°C.

«Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von entflammbaren Gasen (z.B. Benzin).

«Verwenden Sie den Filter nicht fur ldngere Zeit ohne Wasser, da ansonsten
dauerhafte Schaden entstehen.

« Stellen Sie sicher, dass die Schlauche vor dem Gebrauch korrekt angeschlossen
sind. Beobachten Sie das Gerét nach der Installation und stellen Sie eine korrekte
Funktionalitat sicher.

- Lassen Sie die Filterkorbe nicht zu voll werden. Der Durchfluss wird reduziert, wenn
die Filtervliese zu verschmutzt sind.

- Beachten Sie, dass junge/kleine Fische in den Filter gesaugt werden kénnen.

«Verwenden Sie den Filter nicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt um
Schéden zu vermeiden.

2. Elektrische Sicherheit

+ GEFAHR - Bertihren Sie elektrische Komponenten oder Stecker NICHT mit nassen
Handen!

« GEFAHR - Verwenden Sie das Gerat NICHT, wenn Stecker und Steckdose nass sind!

- VORSICHT - Versuchen Sie NICHT, das Gerat aus dem Becken zu holen, wenn es ins
Wasser gefallen ist! Ziehen Sie den Stecker des Geréts, bevor Sie es aus dem Wasser
zurlickholen

- Verwenden Sie nur die vorgeschriebene Stromleistung und Frequenz, die auf den
Produkten aufgedruckt ist. Bei leckendem Wasser oder einer Betriebsstérung,
ziehen Sie den Stecker des Gerats

« Stellen Sie KEINE Aquarienbecken und filter in der Nahe anderer Hausgeréte auf
(zB. Computer oder Fernseher)

- Binden Sie wéhrend der Benutzung KEINE Kabel
zusammen oder ab § o

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Modifizieren Sie das Stromkabel NICHT. Modifizieren
Sie die Schalter NICHT ‘

- Bringen Sie eine Tropfschleife an, so dass der Stecker und
die Steckdose im Falle von Leckage vor Ndsse geschitzt
sind und kein Wasser auf den Stecker oder die
Steckdose tropft

Abtropfschlaufe A

- 4-stufige Wasserreinigung | Hydra
Filtrons 4-stufige Wasserreinigung geht
Uber die konventionelle 3-stufige Filterung
(mechanisch, biologisch, chemisch) hinaus
und nutzt die revolutionare “Hydro-Pure”
Technologie, die Hydroxyl-Radikale (-OH)
verwendet, um die Inbetriebnahmezeit
eines Aquariums von 4-5 Woche auf 1
Woche zu reduzieren. Dabei wird
modriger Wassergeruch reduziert und das
Wasser im Becken bleibt kristallklar. Das
Ergebnis ist ein saubereres Aquarium, das
Fischen und Pflanzen eine gestundere,
naturbelassene Umgebung ohne
chemische Zuséatze bietet.

STUFE 4

STUFE 3

STUFE 2

STUFE 1

« Zersetzt gréRere Feststoffe und umschlieRt die Schwebstoffe

STUFE1 3DM Nuggets « Schafft einen groBen Oberflachenbereich fur Nutzbakterien die

dabel helfen, giftigen Abfall (z 8. Ammoniumhydroxid und Nitrate)
biologisch abzubauen

« Zersetzt kleinere Feststoffe und umschlieBt die Schwebstoffe.
CILIE2 LR ) - Schafft einen Oberfiachenbereich fir Nutzbakterien fir den
weiterfiihrenden biologischen Abbau von giftigen Abféllen

3DM Kagelchen - Schafft den groBten Oberflachenbereich fur Nutzbakterien die
& dabei helfen, giftigen Abfall biologisch abzubauen

STUFE 3 Feiner Wollfilter - Entfernt Kleine Partikel

+ Nimmt aufgeloste i sowie
Kohlefilter auf um die Effizienz der Hydro-Pure Technologie zu maximieren

+Verhindert das Neue-Becken-Syndrom, die Hauptursache von
Fischsterben in neuen Aquarienbecken durch standigen Abbau von
Proteinen und reinigt das Wasser von Ammoniak (NH,) und Nitrat
(NO,)

STUFE4 Hydro-PureTechnologie +Wasser muss nicht mehr so oft ausgetauscht werden

- Sorgt fur kristallklares Wasser
-Verringert modrigen Geruch des Wasser durch Oxidation von

Schwefel-basierten El die fur den modrigen
verantwortlich sind

VN Hydro-Pure Technologie
(Die 3 -Phasen)

Phase 3
« Biologisch klares und gesundes Wasser fur Fische
und wirbellose Tiere

Phase 2
- Cata-pure-Reaktion generiert reaktive
Hydroxyl-Radikale (-OH) aus Wasser

« Hydroxyl-Radikale (OH) verringern Proteine,
Ammoniak (NH3), Nitrate (NO,) und modrigen
Wassergeruch verursacht durch Schwefel-basierte
Abfallprodukte

Phase 1
« Biologisch klares und gesundes Wasser fur Fische
und wirbellose Tiere

« One-Pull-Wassereinfiillung | Schnelles Ziehen und Driicken des Anpumphebels saugt Wasser, das sofort
verwendet werden kann, in den Behélter

« Ventile fiir einfache Sauberung | Ventilregelung an den Ein- und Ausgangsrohren verringert herausspritzendes
Wasser bei der Aquariumssauberung

« Oberflichenabsauger | Der Oberflichenabsauger entfernt unschénen Olfilm auf dem Wasser, um den
Sauerstoffaustausch zu verbessern und die Lichtdurchlassigkeit der Wasseroberflache zu steigern



Wichtige Hinweise Bereiten Sie

- Legen Sie Schere oder Cutter bereit, um den Gummischlauch wahrend der Zerspanungswerkzeuge
Installation zuzuschneiden.

« Diese Gerat muss unter dem Aquarium angebracht werden.

- Uberprifen Sie die Vollstandigkeit aller Komponenten nach dem Auspacken.

Schritt 1 - Vorbereitung des Behilters
Vorbereitung des Filtervlieses

A

2 Klappen Sie alle 4 b. Entfernen Sie den C.Entnehmen Sie die 30M d.Setzen Sie die
Filter um und die 3DMKigelchen Filtervlieskorbe jetzt wieder
und heben Sie sie an, um Filtervlieskorbe. und schiten Sie diese in die vorsichtig und der
den Pumpendeckel vom jeweligen Filterviieskorbe. Reihenfolge nach in das
Filtergehause zu losen. Spilen Sie die Korbe mit Filtergehause ein.
Karem Wasser ab.

Installation der Cata-pure Patronen

f.SteckenSiedie g Setzen Sie die h. Decken Sie diese i. Positionieren Sie den
Cata-pure Cata-pure Patronen wieder mit der Pumpendeckel wieder
Partone in die Cata-pure Cata-pure auf dem Filtergehduse
Zusammen Kammer ein. Kammerabdeckung und befestigen Sie ihn
Pumpendeckel in und spilen Sie ab. mit Hi
Richtung der roten sie mit klarem Filterverschlussklappen.
Pfeile. Wasser ab. Fllen Sie den Behalter
nicht mit Wasser.

Schritt 2 - Rohrinstallation
Installation des Schlauchadapters

. Filhren Sie den
Schlauchadapter in den

Eingangs- und k. Driicken Sie die

Ausgangsanschlussstick Ventilverriegelung auf

en auf dem dem Schlauchadapter

Pumpendeckel ein, wie nach unten und arretieren
i Sie diese.

Vorbereitung des Einlaufrohrs

i

Vorbreitung des Wasseraustritts

wenn Sie den Oberflchenabsauger nicht
verwenden wollen.

F} 1. Befestigen Sie das Einlaufrohr und den
; Oberflachenabsauger wie beschrieben.
n/"" m. Variable Linge.
n. Ventl schlieBen/Venti Sffnen.
0. Positionieren Sie den Stopsel auf das Loch,

Schwenkauslauf (je nach Praferenz) wie

% p.Befestigen Sie den Sprihbalken oder den
beschrieben.

Sprithbalken

Schritt 3 - Inbetriebnahme des Filters

q. Befestigen Sie das Einlassrohr und den am
I Aquarium, wie beschrieben
# - vk lnschte Ling
lauche k der auch nur g
ind. i iden, wenn deren
Position ir kurz
abgeschnitten werden.
Jauf-und a
Schlauchadapters.
Inbetriebnahme des Filters

- Uberpriifen Sie, dass das Ventil am Schlauchadapter
runtergedriickt und ganz gedfnet ist.

- Uberprifen Sie, dass der Zulaufschlauch und der

‘ganz unter Wasser sind.

le Hohe

(Bitte beachten Sie
Technische Spezifikationen)

+Wenn Sie alles tiberpriift haben, betatigen Sie den
Anpumphebel driicken. Wasser fliesst dann in den Filter.
Wenn die Blasenbildung aufhort,ist der Behalterfilter gefillt
und Sie konnen das Gerat jetzt einschalten.

. Drehen Sie Feststellmutter
gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag.

Warten und reinigen Sie die Filterkomponenten regelméBig um eine maximale Effizienz des Gerats sicherzustellen.

1. Fullen Sie das Wasser im Aquarium regelmaig auf um sicherzustellen, dass der Oberflachensauger keine Luft ansaugt, was in
Lufteinschluss resultieren kann.
2. Uberprifen und reinigen Sie die Schlauche und Offnungen Big um ptimalen Durchfluss ahrlei
3.Benutzen Sie fir die Reinigung des BioTrap Schwamms, 3DM Kugelchen und 3DM Nuggets kein Leitungswasser, Seife oder Spalmittel.
Nutzen Sie stattdessen Aquariumwasser oder entchlortes Wasser.
4 Tauschen Sie den BioTrap Schwamm, die 3DM Kiigelchen und die 3DM Nuggets nie gleichzeitig aus, da die Nutzbakterien dadurch
entfernt werden. Ersetzen Sie erst einen Teil und den anderen Teil nach ein paar Wochen.
5. Das Lufterrad und die Welle sind ein wichtiger Teil des Gerats, die regelmaBiger Wartung bedtirfen um die Filterleistung zu gewahrleisten.
2. Entfernen Sie die Lifterradabdeckung
b Entfnehmen Sie den L ichtig aus dem Rad und spilen Sie ihn unter
& Reinigen Sie cas LoRterad miteiner sauberen Tuch,

wieder an.




