m HYDRO-PURE
TECHNOLOGY

MANUEL D’UTILISATION

Ref: HF061
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| HYDRAFLTRON 1500
Pour d’un aquarium au 80 -300 L 150 - 600 L 200 - 800 L
dimension de 20-80 US Gal 40 - 160 US Gal 50-210 US Gal
Taille du produit st e e
Débit a la pompe 2}%5”& &gogsugal éowgsugal
Débit de circulation 160 U8 G 24008 Gam 20008 e
Volume des paniers filtrants 1 ;Js'};,, 137(;05"@ z_71 ?jg Ié.:
Paniers filtrants 3 pes 3 pes 4pes
Consommation électrique 3w 23w 2w
T dentesdosorie UL = T
Longueur de cable ";&;’-‘ 27'355' 2,'.{5’-‘
Hautourmx e e
Cartouche (s) Cata-pure 2pes 3pes 4pes
7 N
GARANTIE

OF® Hydra Filtron offre 3 ans de garantie & compter de Ia date d'achat. La 3 ans de garantie couvre que les défauts dans le
moteur de la téte de pompe. Garantie de 12 mois contre tout défaut de fabrication. En cas de revendication en vertu de la
garantie, veuillez contacter votre magasin animalier spécialisé avec le document justifiant I'achat.

La garantie exclut et ne couvre pas tous les dommages, toute perte, tout dysfonctionnement, tout défaut ou tous les
autres problémes découlant:

« De la mauvaise installation ou installation inappropriée, d'un réglage ou d'une utilisation inadaptée, comme énoncé
dans le manuel d'utilisation,

« Des piéces soumises & 'usure et a la déchirure notamment les anneaux d'étanchéité, limpulseur et I'arbre,

+ Des dommages sur le moteur résultant de la mauvaise utilisation, la négligence ou de la violation,

- Du transport ou de lexpédition,

« Réparation/ou échange uniquement par personne habilite

- La garantie n'est pas applicable pour-tout démontages ou modification,les problémes électriques ( les ampoules et
lampes les surtensions Electrique) , la mauvaise utilisation,Je manque d'entretien.

Nous nous réservons en toute discrétion le droit de remplacer ou de réparer les pidces défectueuses couvertes par la
garantie. La garantie est limitée, selon la discrétion du distributeur, a la réparation ou au remplacement, au Yi Hu Fish Farm,
et lorsquiil est autorisé par la loi, cette garantie ne comprend pas les dommages indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou
accidentels provoqués par cet appareil. Les conditions e garantie sont soumises aux exigences des différents pays.
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AVERTISSEMENT

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES les consignes de sécurité pour éviter des situations
dangereuses qui pourraient provoquer la mort ou des blessures corporelles.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir acheté OF Hydra Filtron. Veuillez intégralement lire le
manuel d'utilisation avant l'installation et la mise en service de cet appareil. Ne tentez
pas de le réparer vous-méme ou d'essayer de le modifier. Le non-respect de ces
consignes peut entrainer des dommages sur ce produit. Si vous avez des questions
concernant le service aprés vente, veuillez contacter votre fournisseur local.

1. Consignes générales de sécurité

« N'utilisez pas cet appareil pour des raisons autres que celles pour laquelle il est
prévu.

- Surveillez étroitement I'appareil, si il doit étre utilisé dans la zones facilement
accessibles par des jeunes enfants. Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par
des jeunes enfants sans la surveillances des adultes.

- N'utilisez pas I'appareil aupres des produits chimiques inflammables ou des liquides
acides.

«N'utilisez pas I'appareil dans l'eau supérieure a 50°C.

« N'utilisez pas I'appareil a proximité des gaz inflammable (par ex. essence).

«Ne mettez pas en service le filtre sans eau pendant un long moment,sinon il
provoquera un dommage permanent.

- Veillez a ce que les tuyaux soient correctement connectés avant I'utilisation.
Observez 'appareil aprés installation pour veillez a son bon fonctionnement.

- Ne surchargez pas les paniers filtrants Le débit réduira si les éléments filtrants sont
densément assemblés.

- Sachez que les jeunes/petits poissons peuvent étre aspirés par le filtre.

« N'utilisez pas le filtre dans des conditions de gel pour éviter des dommages.

2. Sécurité électrique

« DANGER - Ne touchez PAS les composants ou prises électriques avec des mains
mouillées.

- DANGER - N'utilisez PAS I'appareil, si la prise et la fiche sont mouillées.

- ATTENTION - Ne tentez PAS de récupérer I'appareil si il tombe dans l'eau.
Débranchez I'appareil avant de le sortir hors de l'eau.

- Utilisez uniquement la puissance et la fréquence appropriées indiquées sur les
produits. En cas de toute fuite d'eau ou de dysfonctionnement, mettez hors service
I'alimentation électrique.

- Niinstallez PAS les réservoirs d'aquarium et les filtres & proximité de tous les
appareils électroménagers (par ex. ordinateurs et télévisions).

« Ne liez PAS ou n‘attachez PAS les cables pendant I'utilisation.

- Ne modifiez PAS les cables d'alimentation. Ne ré-équipez 5 o

PAS les commutateurs.
« Pour éviter de mouiller la prise ou la fiche de I'appareil, H

utilisez une Boucle découlement de sorte qu'en cas de
fuite, I'eau ne sécoulera pas sur la prise ou la fiche.

Drip boucle A

CARACTERISTIQUES IMPORTANT!

« Purification d’eau a 4-étapes | La
purification de l'eau a 4-étapes de I'Hydra
Filtron, va au-dela de la filtration &
3-étapes conventionnelles (mécanique,
biologique chimique), grace a une
technologie révolutionnaire Hydro-Pure
qui utilise les radicaux hydoxyles (-OH)
pour accélérer le délai de démarrage des
4-5 semaines habituelles a environ une
semaine. Elle réduit 'odeur de I'eau et
retient dans I'aquarium une eau cristalline.
Il en ressort de maniére naturelle un
aquarium plus propre et plus sain, exempt
de produits chimiques nocifs.

ETAPE 4

ETAPE 3

ETAPE 2

ETAPE 1

- Décompose les grands solides et retient les particules en
suspension

ETAPE 1 Pépites 3DM

- Offre une grande surface pour les bactéries qu
jologi les déchets toxiques

e
(par ex. Ammoniaque et nitrites)

- Décompose les solides plus fins et retient les particules en
suspension
ETAPE 2 Mousse BioTrap

Offre une g rface pour les bactéri pour plus
de purification biologique des déchets toxiques
« Offre la plus grande surface pour les bactéries bénéfiques qui
[l de iologi les déchets toxiques

ETAPE 3 Laine de filtre fin - Supprime les particules fines
+ Adsorbe les composés organiques dissous et les métaux lourds afin
Tampon de carbone doptimiser fefficacité de l Technologie Hydro-Pure
« Prévient le syndrome de la nouvelle cuve qui constitue la principale
cause de déceés chez les poissons dans les nouvelles cuves en
décomposant en e, des pr i (NH,)
etlanitrite (NO,)

ETAPE 4 Technologie Hydro-Pure + Réduit la fréquence de changement d'eau.
+ Produit une eau trés claire

« Réduit les odeurs de I'eau grace a I'oxydation des éléments a base
de soufre qui provoquent les odeurs dans I'eau.

VN Technologie Hydro-Pure
(Les 3 Phases)

Phase 3
« Une eau biologiquement propre et saine pour les
poissons et les invertébrés

Phase 2
- La réaction de Cata-pure Media produit des
radicaux hydroxyles («OH) réactifs a partir de l'eau

« Les radicaux Hydroxyles (-OH) réduisent La
protéine, 'ammoniaque (NH,), le nitrite (NO,) et
l'odeur en provenance des produits dérivés
base du soufre

Phase 1
« Eau de I'aquarium contenant les protéines,
I’ammoniaque(NHa) et la nitrite (NOZ)

« Amorgage a traction unique | Une traction rapide de I'amorce attire I'eau dans I'absorbeur afin de I'appréter
pour utilisation

«Vanne a entretien facile | La vanne controle lentrée et la sortie des tuyaux, élimine les problémes associés aux
déversements de I'eau pendant I'entretien

« Aspirateur de surface | Supprime la couche d'huile de surface disgracieuse afin d'améliorer l'échange d'oxygeéne
et accroitre la pénétration de la lumiére a la surface de 'eau




Avis importants

« Préparez les outils de découpe nécessaires pour l'installation afin de découper
le tuyau en caoutchouc.

- L'appareil doit étre installé sous 'aquarium.

- Vérifiez que tous les composants sont inclus lors de déballage.

Préparer les outils de
coupe

Etape 1 - Préparer I'absorbeur
Préparer I'élément filtrant

Schritt 3 - Inbetriebnahme des Filters
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. Raccordez le tugau dlentrée pré-assemblé et la sortie d'eau & l'aquarium

§ 1 comme indiqut
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é éviter les tuyaux trop courts.
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dutuyau.
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=% Démarrage du filtre

3 pleinement ouverte i

§ sont entiérement submergés dans feau. v

s 5 +Une fo L

§ 2 Toumeﬁ I’éclgu de‘ o
S verrouillage dans e sens

£ £ contraire aux aiguilles dune toute sécurié.

T montre jusqu’a ce quiil soit

* ferme.

a Retournezetsouleveztous b Retirez a téte de filtre et  Déposer les pépites 30M d. Reposez soigneusement
les 4 volets du couvercle les paniers filtrants. etles perles 3DM du sac et les paniers filtrants remplis
dufiltre pour déverrouiller versez les dans les paniers dans e boitier de
Ia téte de pompe du boitier filtrants respectifs. Rincez a Fabsorbeur conformément
dufiltre. leau propre. 2laséquence.

Installation des cartouches Cata-pure

e Poussezpourouviit . Installez g.Insérezles h. Recouvrez a laide i. Reposez la téte de
le couvercle de ensemble la cartouches d'un couvercle pompe sur Iz bolitier du
lespace Cata-pure cartouche Cata-pure dans despace Cata-pure. filtre et verrouillez en
situé sous la téte de Cata e place alaide des volets
disigy) fespace Cata-pure. du couvercle de filtre. Ne:
pompe en direction rincez avec de remplssezpas
delafléeche rouge. leau propre Iabsorbeur avec de leau.

Etape 2 - Installation de la tuy ie
Installation de I'adaptateur de tuyau

jInsérez ladaptateur de k Poussez vers le bas e

tuyau dans un verrou de vanne sur
connecteur dentrée et I'adaptateur de tuyau
de sortie situé sur la téte pour le verrouiller en
de pompe comme place.

indiqué.

Veuillez entretenir et nettoyer réguliérement les piéces du filtre afin de s'assurer que 'appareil fonctionne & son efficacité maximum.

1. Remplissez réguliérement I'aquarium pour veillez  ce que Iaspirateur de surface naspire pas Iair car cela peut provoquer des poches
dair.

2. Vérifiez et débouchez réguliérement les tuyaux et trous pour éviter la réduction du débit.
3. Nutilisez pas leau du robinet, le savon ou le détergent pour nettoyer la Mousse BioTrap, les perles 3DM et les pépites 3DM. Utilisez plutot
I'eau d'aquarium ou feau chlorée.
4. Ne remplacez pas les différents éléments biologiques (Mousse BioTrap, perles 3DM et pépites 3DM) au méme moment que sera retiré les
bactéries bénéfiques. Remplacez la moité et I'autre moitié aprés quelques semaines.
5. Limpulseur et I'arbre constituent des piéces importantes qui nécessitent un entretien régulier afin de maintenir la performance du filtre.
a. Déposez le couvercle de limpulseur
b.D: i

propre.
c P
d prés que lmpi it en place.

Préparation du tuyau entrée

£ : ; . Fixez le tuyau d'admission et I'aspirateur de
il \ n /" surface comme indiqués.
' m. Longueur réglable.
4 H
| n. Fermez vanne / ouvrez vanne.
0. Posez le bouchon sur e trou si vous ne
désirez pas utiliser [Aspirateur de surface.
Préparation de la sortie d’eau
p. Fixezla rampe de pulvérisation ou la
sortie pivotante (en fonction de votre
préférence) comme indiqué.

Sprishbalken




