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« 4-Stappen water zuivering | De Hydra

WAARSCHUWING Filtron's 4-fase waterzuivering gaat verder
dan de traditionele 3-fase filtratie
(mechanisch, biologisch en chemisch),
door de integratie van de revolutionaire
Hydro-Pure technology, waarbij Hydroxyl
Radicalen (-OH) gebruikt worden om de

opstarttijd, gewoonlijk 4-5 weken, te
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES verminderen naar 1 woek, geur te
verminderen en een kristalhelder
aquarium te verwezenlijken. Het resultaat

LEES EN VOLG ALLE veiligheidsinstructies om gevaarlijke situaties te vermijden
die kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel

FILTRON

HANDLEIDING Hartelijk dank voor de aanschaf van OF® Hydra Filtron. Lees de gebruiksaanwijzing
grondig voor de installatie en de bediening van het apparaat. Probeer niet het ) )
apparaat zelf te repareren of aan te passen, doet u dit toch kan dit leiden tot schade seen SCh?ner en Qezonde“ aquar|urr1—
aan dit artikel. Mocht u nog vragen hebben kan u contact opnemen met uw de natuurlijke manier zonder schadelijke

Nederland Version 1.0.0 plaatselijke dealer. chemicalién.

POWERED BY:

HYDRO-PURE

TECHNOLOGY

Ref: HF065
TECHNISCHE GEGEVENS 1. Algemene veiligheidsinstructies
- Gebruik het apparaat NIET met ontvlambare, chemische of zure vloeistoffen. Lest
Voor Aquarium Tot 80-300L 150-600 L 200-800L - Gebruik het apparaat NIET in water van méér dan 50°C of onder het vriespunt. STAPT SN Huggets 0 oRIIE CEN el NG g e e R VBl (D (il
. . die helpen met de biologische zuivering van gitige stoffen
: - Gebruik het apparaat NIET in de buurt van ontvlambare gassen. zoals ammoniak en nitriet
Afmetmgen 240 x 240 x 363 mm 272 x 272 x 403 mm 300 x 300 x 443 mm . ] -
- Gebruik de filter NIET zonder water, anders is er kans op bluvende schade.  Breekt fijnere vaste stoffen af, en houdt zwevende deeltjes vast
Pomp Capaciteit 1000 L/H 1500 L/H 1800 L/H - Controleer voor gebruik dat de slangen correct bevestigd zijn. Controleer het STAP 2 Bio-spons « Vloorziet hechtingsopperviakte voor nuttige bacterién die
. . .. . helpen met de verdere biologische zuivering van giftige stoffen
apparaat na installatie om zeker te zijn dat alles correct functioneert. e Ay st & gyt 2
Circulatie Capciteit 600 L/H 900 L/H 1100 L/H . . . .
- Zorg ervoor dat de mandjes niet overvol gevuld zijn. De doorstroming zou
. . * Biedt het grootste biologische oppervlakte voor nuttige
Filterinhoud a7l 70L 10.0L hierdoor verminderen. S0l el bacterién die helpen met de afbraak van giftige stoffen
«Wees er u van bewust dat kleine/jonge vissen opgezogen kunnen worden door de P .
Aantal filtermandjes 3 stuks 3 stuks 4 stuks filt Jjong P9 9 STAP 3 Wattenvlies * Verwijdert fijine deelties
er.
. . H H i o . * Absorbeert opgeloste organische deeltjes en zware metalen
Verbruik 13w 28W 32w Gebruik de filter n.l.et blj temperaturen onder O C ‘ . Koolvlies o het effect van & HyGro-pur technology 1 optimaliseren
- Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van
Afmetingen slan Diameter 16 / 22 mm Diameter 19 /25 mm Diameter 19 /25 mm . . . . T .. P « "
he g kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met O Vi@ (i NE EnlEymelems” ¢y 69 Gons i
) . . - ) afbraak van eiwitten en het neutraliseren van Ammonia en
Lengte Kabel 20m 20m 20m een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze bij het gebruik van de apparaten nitriet
onder toezicht staan van of ingelicht zijn door een verantwoordelijke persoon, * Minder waterverversingen
Max opvoerhoogte 1.4m 2.0m 2.4m . . . . L . STAP 4 Hydropure Technology .
P 9 : : ; zodat hun veiligheid zeker is gesteld. Hou oplettend toezicht indien dit apparaat * Zorgt voor kristalnelder water.
~ . r of in nabiiheid van kinderen wor ruikt. * Minder geur van het water door de oxidatie van zwavel
Cata-pure Cartridges 2 stuks 3 stuks 4 stuks door o abijheid va deren wordt gebruikt gebaseorde clomenten
. J
= ] VN Hydro-Pure Technology
7 N\ 2. Electrische veiligheidsinstructies (De 3 Fases)
GARANTIE - GEVAAR - Raak geen elektrische componenten of stekkers aan met natte handen.
o OF b hecit 3 e oon D el - GEVAAR - Gebruik het apparaat niet als de stekker of het stopcontact nat is. “OH Fase3
w ydra heeft 3 jaar garantie vanaf de dag van aankoop. Deze garantie heeft alleen . B . . ase
betrekking tot de pompkop, Op fabricagefouten en kwaliteitsfouten geldt een garantie van 1 jaar. LET OP — Probeer NIET het apparaat uit het water halen als het in het water - Biologisch zuiver en gezond water voor vissen en
. . K 9 g
Voor garantiegevallen, contacteer uw plaatselijke dealer met het aankoopbewijs. gevallen is. Trek eerst de stekker uit, alvorens u het apparaat uit het water haalt. » ongewervelden
- Controleer of het voltage op het productlabel overeenkomt met het %
De garantie is niet geldig op breuk, verlies, defect of verkeerd functioneren veroorzaakt door: 9 P P ﬂc 4 Fase 2
netwerkvoltage - « Cata-Pure media produceert reactieve hydroxyl
- Verkeerde installatie of verkeerd gebruik, zie ook handleiding. - In geval van een storing of lekkage, verwijder de stekker uit het stopcontact. radicalen (-OH) P Yy
'?”hdzrde‘ens‘e aan 5'”?96 O”lde’hev'g an éoa'sbafq'kcmrl'”gep' .f’f ororen dle as. - Installeer aquariums nooit in de buurt van andere elektrische apparaten, bv . ‘ N
« Schade aan de motor als gevolg van verkeerd gepruik, na at\g eld or manipu atie. @ . Hydroxw rad|Ca|en (,OH) Vermmderen e\Wltten,
+ Vervoer of verzendkosten. computer of TV w2 ammoniak (NH.), nitriet (NO.) en zwavel
-Eeparalt_i_i/m?%iﬁcatée dooronbevoegdken. - Bind geen stroomkabels bij mekaar als het apparaat in gebruik is gebaseerde producten -
+ Natuurlijke of door de mens veroorzasite rampen. - Zorg ervoor dat er geen water in de buurt van het stopcontact kan komen. Gebruik
We behouden ons het recht om garantiegevallen de defecte onderdelen te vervangen of te een druppellus zodat het water niet in de stekker of het stopcontact qu 5 Fase 1
herstellen naar eigen goeddunken. De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging bij Yi Hu kan druppelen als er zich een | ekkage zou voordoen. 0% « Aquariumwater bevat eiwitten, ammoniak en
Fish Farm en hun distributeurs. De garantie dekt geen schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik. Ik derhoud h . d kk it h S — - b nitriet
De garantie sluit tevens alle aansprakelijkheid uit voor materiaal dat zich in het aquarium bevindt /‘—\ -Voor elk onderhoud aan het aquarium de stekker(s) uit het : q o o"""ein :
en beperkt zich uitsluitend tot de filter. stopcontact halen. |
& % - De stroomkabel kan niet vervangen worden, indien deze N « Snelle start hendel | Eén snelle ruk aan de starthendel trekt water in de filter, klaar voor gebruik

beschadigd is moet de pomp vernieuwd worden. H H
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

EF@ - Als het apparaat of de stekker in het water valt, steek

« Kranen voor eenvoudig onderhoud | Handige kranen op de in- en uitgang zorgen voor een eenvoudig
H H onderhoud zonder geknoei met water

Another qudlity product from: f f ) U;:l;y « Oppervlakte skimmer | Werwijdert de kaamlaag op het wateroppervlakte, waardoor de zuurstofuitwisseling en
A ¥i Ho Fish Farm Trading % n n deze niet terug in het stopcontact, maar laat hem Drip Loop — A
g ( a subsidiary of Qian Hu Corporation Limited )

. de lichtinval verhoogd
eerst grondig drogen.
—— ﬁ yihufish@gianhu.com | www.yihufish.com EE‘
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INSTALLATIE

Belangrijke opmerkingen

- Tijdens de installatie heeft u een schaar nodig om de slang te snijden.
- Dit apparaat moet onder het aquarium geplaatst worden.

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn tijdens het uitpakken.

Stap 1 - Voorbereiden van de filterpot
De voorbereiding van de filtermedia

Voorzie een
schaar

Stap 3 - Installatie en starten van het filter
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q. Plaats de voorgemonteerde aanzuigbuis- en terugvoerbuis zoals
getoond. Belangrijk:

- Meet en snij de slangen op de gewenste lengte. Voor het beste
resultaat, zorg ervoor dat er geen knikken of bochten in de slang zijn.

- Bevestig de in- en uitgang slangen correct op de slangadapter.

Starten van de filter

- Controleer of de afsluiting aan de slangadapter naar beneden
geduwd is en volledig geopend is.

- Controleer dat de aanzuigbuis en eventueel de skimmer
volledig onder water zitten.

- Nadat alle controles zijn voltooid, trek de aanzuighulp naar
boven en duw hem terug naar beneden. Zodra het borrelen
stopt is de filter gevuld en kan u hem veilig inschakelen.

Max. hoogte *

r. Draai de schroef vast
tegen de richting van
de klok.

* Filtron 1000: 1.4m; Filtron 1500: 2m; Filtron 1800: 2.4m

a.Klik en hefde 4
afsluitkleppen om te
pompkop van de filterpot
te ontgrendelen.

b. Verwijder de pompkop en
de filtermandjes.

c.Verwijder de 3DM nuggets
en 3DM pearls uit de zak
en giet ze in de correcte
filtermandjes. Spoel deze
met zuiver water.

Installeren van de Cata-pure Patronen

d. Plaats de gevulde filtermandjes
in de juiste volgorde terug in de
filterpot (zie onderdelenschema).
Controleer daarbij dat de
openingen van de buis boven
mekaar zitten. Installeren van de
cata-pure cartridges.

e.Duw de dekselvande  f.Klik de Cata-pure  g. Steek de Cata-pure
Cata-pure kamer open cartridges op cartridges in de

h. Sluit de Cata-pure
kamer terug af met

in de richting van de mekaar en spoel Cata-pure kamer. de deksel.
pijl. ze onder de
kraan.

i. Plaats de pompkop
terug op de filterpot en
vergrendel hem met de
afsluitklemmen. Vul de
pot NIET met water.

Stap 2 - Installatie van de slangen
Aansluiten slangadapter

J. Steek de slangadapter in de
in- en uitgangconnector op
de pompkop zoals
afgebeeld is.

k. Duw de blauwe kraan
naar beneden om de
slangadapter te
vergrendelen.

ONDERHOUDSSCHEMA

Onderhoud en reinig regelmatig alle filteronderdelen om ervoor te zorgen dat het apparaat op een maximale efficiéntie werkt.

"“Vul regelmatig water bij om ervoor te zorgen dat de opperviakteskimmer geen lucht trekt, anders kan de filter droog lopen.

2 Controleer en reinig de buizen, slangen en aanzuigkorf om een vermindering van de doorstroming te voorkomen.

* GEBRUIK GEEN kraanwater, zeep of detergent om de bio-spons, 3DM nuggets en 3DM beads te spoelen. Gebruik hiervoor bij
voorkeur aquariumwater of ontchloord leidingwater.

“Vervang NIET tegelijkertijd alle verschillende biologische filtermedia (bio-spons, 3DM nuggets en 3DM beads) anders lopen de
nuttige bacterién teveel schade op. Vervang de helft van de hoeveelheid, en de andere helft na enkele weken.

> De rotor en de as zijn belangrijke onderdelen die regelmatig onderhoud vragen om de prestaties van de filter te behouden.

a. Verwijder de afsluitdeksel van de rotor, wees voorzichtig met de as, deze is erg breekbaar.
b. Haal de rotor er voorzichtig uit en spoel hem met zuiver water.

c. Reinig de rotor met een propere doek.

d. Plaats de rotor terug en sluit hem terug af met de afsluitdeksel.

PROBLEEM OPLOSSING

Voorbereiden aanzuigbuis

0 QUL

zoals afgebeeld is.

|. Bevestig de buis en de oppervlakteskimmer

m. Verstelbare lengte.
o) n. Sluit de regelkraan tijdens de opstart.

o. Plaats de afsluitdop op de opening als u geen
gebruik wilt maken van de oppervlakteskimmer.

Voorbereiding uitstroombuis

p. Bevestig de sproeibuis of de draaibare uitlaat.
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